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SIGULDAS BUVMEISTARS

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr.T-11/63ps-LA35/2017-2
1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: Dolomita Skembas, frakeija 0-63ps mm (LA<35)
2. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums: Celu biivniecibai, betona un dzelzsbetona izstradajumu
razoSanai
3. Razotajs: AS »Siguldas Biavmeistars”, Giles iela 27, Sigulda, Siguldas novads,
Latvijas Republika, LV-2150, talr. 679738906,
e-pasts info@buvmeistars.lv, mijas lapa www.buvmeistars.ly
Razo3anas vieta: karjers »Tarkalne”, Ropazu pagasts, RopaZu novads, Latvijas Republika.
4. Pilnvarotais parstavis: nay piemérojams
5. Ekspluatacijas tpasibu noturibas novért¢juma un parbaudes (AVCP) sistéma:2+
6. Saskanotais standarts: EN 13242+A 1 12008
Pazinotas iestades nosaukums un identifikacijas numurs: 1327
7. Deklarétas ekspluatacijas ipadibas:
E Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas Saskanota tehniska specifikacija
Dalinu izmérs 0-63 mm EN 13242+A1:2008
Smalkas frakcijas saturs f7 EN 13242+A1:2008
PlakSnainibas indekss Flzo EN 13242+A1:2008
Sadrupinato dalu procentuilais C90/3 EN 13242+A1:2008
daudzums
Magnija Sulfats MSss EN 13242+A1:2008
Granulometriskais sastavs GA 85 EN 13242+A1:2008
Drupinajumizturiba LA35 EN 13242+A1:2008
Dalinu blivums 2820 kg/m? EN 13242+A1:2008
Bistamas vielas: radioaktivitate <740 Bqjig EN 13242+A1:2008
8. leprieks noradita izstradajuma ckspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. Sis

ckspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienTtgi
ieprieks noraditais razotajs.

Parakstils razotaja varda:

Razosanas direktors Aleksandrs Smolins

Sigulda, 24.11.2017.




