Akciju sabiedriba

SIGULDAS BUVMEISTARS

55,

SIGULDA
1327
EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. T-05/3-10-LA35/2021/betons
L. Unikals izstraddjuma tipa identifikacijas numurs: Dolomita $kembas, frakcija 3-10 mm (LA<35)
2. Buvizstradajuma paredz&tais izmantojums:Betona un dzelzsbetona izstradajumu raZo$anai
3. RaZotdjs: AS ,,Siguldas Bavmeistars”, Giles iela 27, Sigulda, Siguldas novads,
Latvijas Republika, LV-2150, talr. 67973896,
e-pasts info@buvmeistars.lv, majas lapa www.buvmeistars.lv
RaZosanas vieta: karjers , Turkalne”, RopaZzu pagasts, RopaZu novads, Latvijas Republika.
4. Pilnvarotais parstavis: nav piemérojams
5. Ekspluatacijas Tpa3ibu noturibas novértgjuma un parbaudes (AVCP) sistéma:2+
6. Saskanotais standarts: EN 12620+A1:2008
Pazinotas iestades nosaukums un identifikacijas numurs: 1327
7. Deklarétas ekspluaticijas Tpasibas:
' Biitiskie raksturlielumi | Ekspluatacijas ipasibas l Saskanota tehniska specifikacija 1
Eigu izmérs un [ 3-10 mm | EN 12620+A1:2008 ‘
Granulometriskais sastavs G, 85 — 15 (piezime: D=85-100%
Plak3nainibas indekss Fl, EN 12620+A1:2008
Smalkas frakcijas saturs f; EN 12620+A1:2008
Smalko dalinu kvalitate <3% EN 12620+A1:2008
Sadrupindto daju procentuilais C90/3 EN 12620+A1:2008
daudzums
Drupinajumizturiba LA;s EN 12620+A1:2008
Udens uzsiicamiba WA . NR EN 12620+A1:2008
Bistamas vielas: radioaktivitite <740 By, EN 12620+A1:2008
Magnija Sulfats MS;5 EN 12620+A1:2008
Daligu blivums 2810 kg/m” EN 12620+A1:2008

8. leprieks noradta izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpastbu kopumam. Sis
ckspluatacijas ipasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi
ieprieks noraditais razotajs.

Parakstits razot@ja varda:
Razosanas direktors Aleksandrs Smolins
Sigulda, 11.01.2021.




